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FL 205

Digitaalinen huoneen poisto- ja tuloilmavirtojen saatojarjestelma

Laboratorion digitaalinen ilmanvaihtojarjestelma huolehtii tydntekijoista pitden samalla painesuhteet halutulla tasolla.
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Kohdepoiston mittaus
—
\_Siséinen véyla RS 485 ® Huonelampétilan anturi RTS 70
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Jarjestelman ominaisuudet

e Jarjestelmaan voidaan liittaa useita poisto- ja tuloilmalaitteita.

e Saatimet ovat oppivia ja hyddyntavat edellisten tilanteiden poisto- ja tuloilmavirtaustietoja.

e JarjestelImaan FL 205 voidaan liittaa myos huonetermostaatti, yleispoiston ohjaus, kohdepoistot seka huoneen ja kanavistohaaran
painesaato.

e Eri tilojen valiset painesuhteet voidaan pitaa haluttuina.

e Sisdinen tiedonsiirto tapahtuu RS 485 -vaylassa (FL 205) ja virtaviestilla.

e Jarjestelmista voidaan siirtaa tietoja rakennusautomaatiolle.

e Kayttoonotto, start-up ja koulutus sisaltyvat toimitukseen.

e Jarjestelmillamme on lukuisia referensseja Suomessa ja ulkomailla.

e Painesaatdjarjestelmat ovat liitettavissd myds vetokaappihuoneisiin.
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