
EAF 110
ILMAVIRTAVAHTI

EAF110 C1

Mitat : 140 x 95 x 90 (mm)
Mittauselementti kanavan sisään 200 mm
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air in control

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



EAF110 C1

A S E N N U S

A n t u r i o n a s e n n e t t a v a k a n a v a a n p a i k k a a n , j o s s a ,
i l m a v i r t a u s o n t a s a i n e n j a a n t u r i n k i i n n i k k e e s s ä 
o l e v a n u o l i o s o i t t a a i l m a v i r r a n s u u n t a a n . A n t u r i 
v o i d a a n a s e n t a a j o k o p y s t y - t a i v a a k a s u o r a a n 
k a n a v a a n . 

A n t u r i o n s i j o i t e t t a v a  v ä h i n t ä ä n k u v a s s a
i l m o i t e t u n s u o j a e t ä i s y y d e n v e r r a n e r i l a i s i s t a 
i l m a n k ä s i t t e l y l a i t t e i s t a ( e s i m . k ä y r i s t ä ) . 
M i k ä l i k a n a v a s s a o n l ä m p ö / j ä ä h d y t y s p a t t e r i t a i
s u o d a t i n o n n o p e u s a n t u r i a s e n n e t t a v a 
t u l o i l m a k a n a v a s s a n i i d e n j ä l k e e n .
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HUOM.

Relekontakti on
piirretty  jännit-
teettömään tilaan.
(Hälytys tila)
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EAF 110 

KYTKENTÄKAAVIO

SÄÄTÖ

Aloita säätö kääntämällä rullaa kohti max-asentoa
kunnes rele kytkeytyy ja merkkivalo palaa Fig 1
mukaisesti.

Anna puhaltimen saavuttaa oikean toiminta lämpötilan
ja ilmamäärän odottamalla 5 min ennen kuin aloitat
säätötoimet.

Käännä sitten rulla takaisinpäin kohti min asentoa
kunnes rele kytkeytyy ja merkkivalo sammuu. Tämä
asentoa vastaa nimellisnopeutta (100%). Fig 2 .

Säädä haluttu kytkentäpiste releelle siten, että
yhden asteikkovälin pudotus vastaa hälytystä
tasolla 70% ja kahden pudotus vastaa hälytystä
tasolla 50%. Fig 3 .

HUOMAUTUS

Järjestelmissä, joissa vahtia käytetään puhaltimen
ohjaukseen, säätöä helpottuu kytkemällä tilapäinen
ohitusjohto releen liittimiin.

TOIMINTA

Sähkönsyöttö Hälytystoiminto

Jännite vahdille
kytketään päälle
ja pois yhtäaikaisesti
puhaltimen kanssa.

Puhaltimen käynnistyessä rele
vetää ja vahti käynnistyy.
Noin 1 min kuluttua päästyy
rele (hälytys) jos ilman nopeus
ei ole riittävä.
Vahti hälyttää myös puhallinta
sammutettaessa tai muusta
sähkökatkosta.

Puhallinta käynnistettäessä
kuluu 20-60 sek ennen kuin
rele vetää ja vahti käynnistyy.
Vahti hälyttää myös puhallinta
sammutettaessa tai muusta
sähkökatkosta.

Jännite vahdille
on jatkuvasti
päällä.

H U O M I O
A n t u r i a e i s a a a s e n t a a s u o r a a n u l k o i l m a a n .
K o r r o o s i o - o l o s u h t e i s i i n k ä y t ä t u o t e t t a E A F 
1 1 0 E .
H u o m i o i m y ö s , e t t ä k a a p e l i e n k y t k e n n ä l l e
j ä ä t a r v i t t a v a s t i t i l a a .
N o r m a a l i k ä y t ö s s ä a n t u r i o n h u o l t o v a p a a .
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