
FHL 95
VETOKAAPIN LUUKUN ASENTOANTURI

FHL95C3

T E K N I S E T T I E D O T

K ä y t t ö j ä n n i t e
Te h o n k u l u t u s
M i t t a - a l u e
Va i j e r i n k u l m a
L ä h t ö v i e s t i
K o t e l o i n t i

5 V D C ( S ä ä t i m e l t ä F H R 2 1 0 / 3 1 0 )
2 5 m W ( 0 , 5 m A )
0 - 1 , 2 m e t r i ä
Va a k a t a s o s t a 0 - 9 0 a s t e t t a
0 - 5 V D C
M u o v i v a l k o i n e n I P 4 4

L u u k u n a s e n t o a n t u r i a F H L 9 5
k ä y t e t ä ä n l i s ä v a r u s t e e n a
v e t o k a a p i n s ä ä t i m e s s ä F H R 2 1 0 / 3 1 0 .

A s e n t o a n t u r i n a v u l l a s ä ä t i m e s t ä
F H R 2 1 0 / 3 1 0 s a a d a a n u l o s t u l o t i e t o n a
v e t o k a a p i n p o i s t o i l m a m ä ä r ä m / h .

L i s ä k s i s ä ä t ö r e a g o i h u o m a t t a v a s t i
n o p e a m m i n l u u k u n a s e n n o n
m u u t o k s i i n .

3

M i t a t : 11 5 x 9 0 x 7 0 ( L x B x H )

air in control

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



FHL95C3

A S E N T O A N T U R I F H L 9 5

A S E N N U S

L i i m a a p y ö r e ä v a i j e r i n k i i n n i t i n l a s i i n . ( 3 M S c o t c h l i i m a ,
L a s i / m e t a l l i l i i m a )
J o s v a i j e r i k i i n n i t e t ä ä n v a s t a p a i n o o n v o i d a a n p o r a t a j a
k i e r t e i t t ä ä ( M 4 ) r e i k ä s u o r a a n v a s t a p a i n o o n .

Alt .1 Alt .2 Alt .3

Va i j e r i k i i n n i l a s i l u u k u s s a .
A s e n t o a n t u r i a s e n n e t t u
y l ö s s e i n ä l l e t a i k a t t o o n .

Va i j e r i v a s t a p a i n o s s a .
A s e n t o a n t u r i a s e n n e t t u
v e t o k a a p i n t a k a s e i n ä ä n .

Va i j e r i k i i n n i t e t t y v a s t a p a i n o o n .
A s e n t o a n t u r i a s e n n e t t u
t a k a s e i n ä ä n .

O h j e l m o i F H R 2 1 0 / 2 11 :
S A S H P O T.
S A S H 1 : 1
1 S A S H P O T.

O h j e l m o i F H R 2 1 0 / 2 11 :
S A S H P O T.
S A S H 1 : 1
1 S A S H P O T.

O h j e l m o i F H R 2 1 0 / 2 11 :
S A S H P O T.
S A S H 1 : 2
1 S A S H P O T.

K Y T K E N T Ä

S Ä Ä T Ö

K a a v a a s e n t o a n t u r i n u l o s t u l o j ä n n i t t e e n
l a s k e m i s e k s i e r i l u u k u n a v a u k s i l l a ;

E d e l l i n e n k a a v a j a e t t u n a
k a h d e l l a .J ä n n i t e ( V ) = ( L u u k u n a v a u s m e t r e i n ä x 3 , 8 9 + 0 , 11

S Ä Ä T Ö S Ä Ä T Ö

K Y T K E N T ÄK Y T K E N T Ä

1 1135 (38) 35 (38)35 (38)

2 2236 (39) 36 (39)36 (39)

3 3337 (40) 37 (40)37 (40)

FHL 95 FHL 95FHL 95FHR 210/211 FHR 210/211FHR 210/211

(Luukku 2) (Luukku 2)(Luukku 2)

Asenna vai jer i s i ten, että
punainen merkki vai jer issa
tulee näkyvi in reiästä
kun luukku on auki 10 cm.

Vaihtoehtoisest i voidaan
säätää 0,5 V l i i t t imi in 1-3
kun luukku on auki 10 cm.
Säädin FHR 210/211 täytyy
ol la täl lö in jännit teel l inen.

Asenna vai jer i s i ten, että
jännite l i i t t imissä 2-3 on
0,5 V kun luukku on
10 cm auki.

Asenna vai jer i s i ten, että
jännite l i i t t imissä 2-3 on
0,25 V kun luukku on
10 cm auki.

K u n v a i j e r i a o n s ä ä d e t t y j a k i r i s t e t t y a l l a o l e v i e n o h j e i d e n
m u k a a n k i i n n i t e t ä ä n v a l k o i n e n s u o j u s v a i j e r i n l u k i t s i m e e n .

Säädin FHR 210/211 täytyy
ol la jännit teel l inen.

Säädin FHR 210/211 täytyy
ol la jännit teel l inen.
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Pidätämme oikeudet muutoksiin.


